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INTRODUGAO

Esta cartilha tem como objetivo auxiliar os processos de melhoria da
matéria-prima couro, demonstrando os métodos corretos de traté-la, desde o
nascimento do animal até o inicio do processamento no curtume e, também,
divulgar as normas técnicas referentes ao assunto.

Buscamos atingir todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a
matéria-prima couro, especialmente pecuaristas, transportadores de animais
vivos e de couros, frigorificos, matadouros, salgadeiras, barraqueiros e curtumes.
As informagdes sdo simples e diretas, de modo que qualquer pessoa que tenha
acesso a clas possa compreendé-las e pratica-las. Esperamos estar assim
contribuindo, para que todos despertem para a necessidade de cada um

aumentar a qualidade do seu proprio trabalho, conseguindo-se entdo uma

matéria-prima de qualidade superior.
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1 - PECUARIA

VOCE SABIA QUE:

- No Brasil, 60% dos defeitos dos couros tém origem no campo?

Ectoparasitoses(berne, carrapato, bicheira, mosca do chifre): ....... 40%
MArcagio A FOZO .voveuiurrirrreiisires et 10%
Marcas de arame farpado, galhos, espinhos, chifradas ................ 10%

- Enquanto nos EUA apenas 5 a 6% dos couros apresentam bernes e
riscos, inexistindo carrapatos, no Brasil mais de 95% dos couros apre-
sentam estes defeitos?

- Os defeitos representam uma perda de, aproximadamente, 50% no va-
lor do couro salgado em relag@o ao couro americano.

O QUE VOCE PODE FAZER

- Ao marcar o gado a fogo,
aconselhamos observar que a
marcagio seja feita na cara
ou nas patas do animal. Esta
marca nio deve ter mais do
que 11lcm de didmetro.

- Observar a norma técnica
NBR-10453 da ABNT, que
regulamenta 0s
procedimentos para marcar 0
gado.

- Sugerimos que se faga uma
limpeza periddica do campo,
retirando arbustos, galhos,
espinhos, restos de arame ¢

Articulacao Articulagdo
himero-radio-cubital fémur-rétulo-tubial

outros objetos que possam machucar o gado.

- Sempre que possivel, use arame liso para fazer as cercas.

- Quando fizer a castra¢do ¢ a marcagio do gado, aproveite para fazer o
amochamento na época adequada.

- Para conduzir o gado, ndo use guizo (ferrdo) ponteagudo ou roseta.
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Continue cuidando da satide do gado, conservando os animais limpos, e com-
batendo carrapatos, bernes, bicheiras, moscas do chifre, piolhos sugadores e
doencgas como a sarna ¢ aftosa.

Mantenha as cercas das mangueiras da fazenda sem partes lascadas, pontas

quebradas, cantos vivos, pontas de pregos ou outros objetos que possam ma-
chucar os animais.

O QUE SE GANHA COM ISSO

- A melhoria do couro ir4 fortalecer um setor da economia que tem mais de
500.000 pessoas ligadas diretamente, remunerando-as melhor, podendo pro-
mover um maior consumo, inclusive da carne.

- Com uma matéria-prima couro de qualidade superior, teremos produtos mais
competitivos no mercado internacional.

- Um couro com marcacio correta, sem arranhdes de cercas ou de galhos ¢ sem
marcas de carrapatos ou bernes, tem mais qualidade.

Um couro de mais qualidade tem mais valor.

2 - TRANSPORTE DO GADO

VOCE SABIA QUE:

- 10% dos defeitos dos couros brasileiros sdo causados durante o transporte
do gado da fazenda até o frigorifico?

O QUE VOCE PODE FAZER

- A carroceria do caminhdo deve ser revisada de forma a evitar cantos vivos,
pontas de pregos ou parafusos, travessas quebradas ou madeiras lascadas.

- Os parafusos e pregos devem ser de cabega arredondada e colocados de den-
tro para fora da carroceria.




- O piso deve ser firme, evitando que o gado escorregue ou caia durante o
transporte.

- A carroceria deve ser dividida a cada 7,3 metros de comprimento. O gado
nesse compartimento deve estar distribuido de uma maneira tal que ndo fique
muito apertado nem muito solto.

- Para conduzir o gado durante a carga ou descarga do caminhdo, ndo use 0
guizo (ferrdo) ponteagudo ou roseta; utilize bastdes de choque elétrico.

- O motorista do caminhfio boiadeiro deve ser instruido a respeito da carga que
esta transportando.

- Durante o transporte do gado, o ideal seria que houvesse uma parada para
acalmar e descansar os animais, a cada trés horas nas estradas pavimentadas e
a cada hora nas nio pavimentadas.

- A empresa transportadora deve responder pelos danos causados aos animais
durante o transporte.

- Seguir a norma técnica NBR-10452 da ABNT que regulamenta os procedi-
mentos para efetuar o transporte do gado.
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O QUE SE GANHA COM ISSO

Aumento de seguranga da carga em relagdo a acidentes com 08 animais, do
tipo pernas quebradas, cortes, esfoladuras, olhos vazados, etc.
- O gado sem cortes, esfoladuras ou outros ferimentos apresenta um couro

demais qualidade.

- Um couro de mais qualidade tem mais valor.
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3 - PRE-ABATE

O QUE VOCE PODE FAZER

- Os currais/mangueiras devem ser revisados periodicamente, consertando-se
partes lascadas, pontas quebradas e evitando-se cantos, vivos, pontas de pre-
gos ou outros objetos que possam machucar os animais. O ideal seria construir
as mangueiras com tubos de metal.

- O piso das mangueiras e as rampas devem ser construidos de maneira a evitar
escorregdes ou quedas do gado.

- As paredes das mangas de acesso a sala de matanga devem ser mantidas lisas
para evitar machucaduras nos animais.

- Para conduzir o gado, nio use guizo (ferrdo) ponteagudo ou roseta; utilize
moderadamente bastdes de choque elétrico, ou jatos de dgua fria sob pressdo.
- Deve-se dispensar uma ateng&o especial ao descanso do gado € ao banho frio
dado nos animais antes do abate, cuja finalidade ¢ acalma-los e provocar a
vasoconstriggo.

0 QUE SE GANHA COM 1SS0

- A vasoconstri¢do provocada pelo banho frio torna a sangria mais eficiente €
evita um defeito conhecido como “veiamento” nos couros curtidos.
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- O couro do gado sem esfoladuras ou ferimentos ¢ sem veiamentos tem mais
qualidade.
Um couro de mais qualidade tem mais valor.

4 - ABATE

VOCKE SABIA QUE:

- 15% dos defeitos dos couros brasileiros sdo originados de uma esfola
mal feita?

O QUE VOCE PODE FAZER

- Faga uma sangria completa, evitando sujar o couro do animal.

- Procure fazer o corte para a sangria o mais proximo possivel da linha de
abertura para a esfola (corte ventral).

- Em locais onde ndo haja possibilidade de pendurar o animal para a sangria,
procure um local onde o sangue possa escorrer sem sujar o couro.

- Para a esfola manual, o esfolador deve receber um treinamento especial.

- As facas utilizadas na esfola devem ser curvas, para evitar furos e raias de
faca nos couros.
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- Para uma esfola correta, os cortes devem ser continuos e feitos conforme as
figuras:

ABERTURA CORRETA COM O ANIMAL DEPENDURADO

/REGIAO MENTONIANA

CORTE
TRANSVERSAL
na posicéo - CORTE
corre_'fa em TRANSVERSAL
relacdo ao ANTERIOR
externo passado

pelo lado

posterior das
patas

Na esfola mecanizada, deve-se observar que a fixagdo do couro nas garras da
matambeira seja feita corretamente, para evitar a ruptura da camada superfici-
al da pele (flor).

- A esfola da cabega deve ser feita de modo a evitar que o rolete exerca tragdo
exagerada sobre o couro, para que a flor ndo se rompa.

- Imediatamente ap0s a esfola, os couros devem ser lavados com agua corrente
para evitar a formag#o de codgulos de sangue e eliminar restos de excrementos.
- Os couros devem ser aparados conforme a ilustragdo:

Canela
Traseira

Canela
Traseira




- O ideal seria que o couro saisse do frigorifico ou do matadouro ja pré-descar-
nado, lavado e conservado.

O QUE SE GANHA COM ISSO

- Uma sangria completa e limpa diminui a proliferagdo de bactérias, melhoran-
do, a conservagédo do couro.

- O esfolador treinado, utilizando equipamento adequado, estard menos suj eito
a fazer cortes, furos e raias no couro.

- Uma esfola correta resulta num couro de melhor aproveitamento.

- Um couro semi flor arrebentada, sem coagulos de sangue, sem veiamento,
sem furos e raias de faca tem mais qualidade.

Um couro de mais qualidade tem mais valor.

5 - CONSERVAGAD

VOCE SABIA QUE:

Um couro recém tirado do animal contém aproximadamente 65 % de dgua?
- Uma salga bem feita e a armazenagem adequada reduzem esta quantida-
de de 4gua para em torno de 45%, diminuindo o desenvolvimento das bac-
térias que atacam e danificam o couro?

- 45% dos problemas dos couros sdo provenientes da ma conservacgao?

- O carnal meloso, as manchas vermelhas, o pelo solto e o aquecimento
interno das pilhas séo indicios de que o couro esta mal conservado?

- O tempo transcorrido entre a esfola e a conservagio e importante?

- A norma técnica NBR-10454 da ABNT regulamenta 08 procedimentos
para efetuar o preparo € a conservagio das peles bovinas?




O QUE VOCE PODE FAZER

- O couro deve ser salgado (conservado) num prazo maximo de quatro horas
depois da esfola.

- O local ideal para armazenar 0s COUros salgados (barraca) deve ser fresco,
arejado e sem sol direto.
- Couros nio descarnados mecanicamente devem ser limpos manualmente,
com cuidado, tirando restos de gordura e de carne.
- Como salgar 0s COUIOS:
a. lavar os couros com agua corrente imediatamente apos a esfola
b. escorrer a 4gua dos couros por duas horas;
c. colocar uma camada de sal no chio. O sal utilizado deve ser o sal
grosso(granulometria 1 a 3mm). O sal excessivamente grosso pode marcar
a camada flor.
d. coloca-se o primeiro couro com o pelo virado para baixo, sobre a camada
de sal;
e. sobre esse couro coloca-se mais uma camada de sal, de modo a cobri-lo
por inteiro, € entao dobra-se as patas, cabega € rabo para dentro;
~f. continue empilhando os couros com 0 lado do pelo virado para baixo,
colocando uma camada de sal apOs cada um € dobrando as partes como no
item anterior;
g. a altura da pilha deve ser de no maximo 1,4 metro;
h. o altimo couro da pilha deve ser colocado com o-pelo para cima e cober-
to com uma camada de sal.
- Dessa forma o couro se conserva bem por cerca de 6 meses.
- Periodicamente, faga uma limpeza na barraca, removendo o sal sujo, aparas
de couros e restos de sebo. O chio deve ser varrido e regado com um desinfe-
tante.
- No transporte de couros salgados, dobre as peles com o pelo voltado para
fora, para evitar a perda excessiva de sal.

- Ap0s o transporte das peles, o caminh@o deve ser lavado para evitar-se uma

contaminacdo da proxima carga.
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O QUE SE GANHA COM ISSO

- Um couro bem conservado evita problemas como flor solta. Flor ardida e
perda de resisténcia.
- Um couro bem conservado d4 uma melhor classificago, maior rendimento €
maior aproveitamento.

% - Um couro bem conservado tem mais qualidade.

- Um couro de mais qualidade tem mais valor.

6 - CLASSIFICAGAD DOS COUROS

Levantamento realizado em 1996/1997 junto a curtumes de expressdo revela-

ram que a classificagao média dos couros em wet-blue era a seguinte:

1-0,00

I-1,58

] III-6,61
IV - 8,70

X V -20,06
VI - 15,87
VII - 24,47
VIII - 22,71

Deve-se levar em conta que 0S8 curtumes envolvidos eram consumidores de

peles oriundas de frigorificos; o que leva a crer que sejam produtos de melhor

qualidade.
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